Copyright © Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2022. All rights reserved. Welkom bij OPPO mobile ) ! Gegevens overzetten van een oud toestel naar een nieuwe OPPO Specificaties Specificaties radiogolven
In deze belg_nop\e ha_ndleldlng vindtu |nf_0rmat|e over het gebrulk_yan de telefoon smartphone Radio Frequentie Max Urtgangsvermogen
en belangrijke functies ervan. Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht op de Met OPPO Telefoon klonen zet u gemakkelijk en snel data over van uw oude toestel naar uw Product CPH2371 d - dltgang 9
officiéle website van OPPO. nieuwe OPPO smartphone. - 850MHz 33,5dBm
* ° 1. Als uw vorige telefoon een Android-telefoon van een andere fabrikant dan OPPO was, zoek Schermafmetingen 6,43"(16,33cm) 900MHzZ 33,5dBm
dan naar 'OPPO Telefoon klonen' in de Google Play Store en installeer de app. U kunt ook de - GSM T800MHz 30.50Bm
0—{fs —o onderstaande QR-code scannen om de app te installeren. Als uw vorige telefoon wel een Afmetingen 160,6x73,2x7,81 (mm) )
00— ® OPPO-telefoon was, hoeft u deze app niet te installeren. Voer vervolgens Telefoon klonen uit op 1900MHz 30,5dBm
—® beide telefoons en volg de instructies op het scherm. DC 7,74V 2200mAh/17,02Wh (Min) WCDMA Bands 1/2/4 24,5dBm
- [Ob x40 Accu DC 7,74V 2250mAh/17,41Wh (Typ) Bands 5/6/8/19 24,8dBm
0{1 o —® A (Oplaadbare (Gelijk aan Bands 1/3/4/66 24,5dBm
& 1 lithium-ionbatterij) DC 3,87V 4400mAh/17,02Wh (Min) \TEFDD Bands 5/8/12/17/18/19/20/26 24,8dBm
https://i.clonephone.coloros.com/download DC 3,87V 4500mAh/17,41Wh (Typ)) Band 28 24,3dBm
2. Als uw vorige telefoon een iPhone was, voer Telefoon klonen' dan uit op uw nieuwe telefoon - el Bands 2/7 24dBm
o o en volg de instructies op het scherm om uw gegevens uit uw iCloud-account te migreren. 64 Megapl*e + 8 Megapixel TETOD Bands 38/39/40741 22,5dBm
ie over ires en Camera + 2 Megapixel Achtercamera NS/ne/n20 25dBm
o —o© U ki i : 32 Megapixel Ve
ijgt de volgende accessoires standaard meegeleverd: egapixel Voorcamera
I S - 28 24,5dBm
— 1 telefoon, 1 oplader, 1 usb-datakabel, 1 veiligheidsgids, 1 beknopte handleiding, n -
s e e S
(-] {J ® ® 1 sim-uitwerpgereedschap. Gebruikst " 0°C - 35°C 5GNR n1/n3/n38/n40/n41/n66 24,7dBm
o Hoofdrelef i Ach Softwareversie: ColorOS V12 ebrulkstemperatuur 777 22.2dBm
© Ontvanger O Hoofdtelefoonaansluiting ® Achtercamera Raadpleeg de conformiteitsverklaring (DoC) op www.oppo.com/en/certification voor 78 25.2dBm
@ Voorcamera @ secundaire microfoon ® uss de meest recente informatie over accessoires en software. 0,855W/kg (Hoofd) .
© Simkaarthouder @ Nabijheids- en lichtsensor ® NFC . CESAR 1'134W/kg (Lichaam) Bluetooth 2,4-2,4835GHz 16dBm(EIRP)
Volume- & Fli Specifieke . i-Fi B
: vz'u:r:f;o’iz(dmm © fanuit tocts ing toets : h'“ Het N-merk is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van agsor tiesnelheid 2,4G WirFi 2,4-24835GHz 19dBm(EIRP)
ondge, het scherm @ Speaker NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. (SAR) P 1,05W/kg (Hoofd) 5,15-5,25GHz 20,5dBm(EIRP)
) FCCSAR | 0,68Wikg (Lichaam) G WiFi 5,25-5,35GHz 17,5dBm(EIRP)
U K De telefoon opnieuw ops!a.rten ) Regelgeving 1,02W/kg (Hotspot) 5,47-5,725GHz 17,5dBm(EIRP)
Als u de telefoon opnieuw wilt opstarten, moet u de aan/uit-knop en de knop Stappen om te zoeken naar regelgeving: Ga naar Instellingen - Over apparaat - Regelgeving 5,725-5,85GHz 13,5dBm(EIRP)
C n — waarmee u het volume harder kunt zetten, gelijktijdig indrukken tot de ’ Opmerking: de SAR den hierk 1 Zijn de maxi waarden die voor dit NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
5213218 V0.1 OPPO-opstartanimatie op het display verschijnt. apparaat zijn gerapporteerd. -
Greetings from OPPO Mobile How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile Specification Radio Waves Specifications Griile von OPPO Mobile Wie kann ictl; die auf meinem alten Telefon gespeicherten Daten auf Leistungsparameter Funkwellenspezifikationen
This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may You can use OPPO Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, - In dieser Anleitung sehen Sie Erlduterungen zur Benutzung des Mobiltelefons und ein neues iibertragen? Radio Frequenz Max. Ausgangsleistung
als6 visit OPPO official website £o get more mformation about the phone. messages, apps, etc from your old phone to the new one. Product CPH2371 Radio F;ES%\:\:SCY Max. ?:;F:jl;‘ Power seinen wichtigten Funidionen. Weitete Informationen stehen lhnen auch auf der Mit der Applikation, die OPPO Clone Phone heit, kinnen Sie Fotos, Videos, Musik, Kontakte, Produkt CPH2371 350Nz 33.5d6m
1. If your previous phone was a non-OPPO Android phone, search "OPPO Clone Phone" Main screen parameter 16.33cm(6.43") z .5dBm offiziellen Website von zur Verfligung. Nachrichten, Apps usw. ganz einfach von Ihrem alten Telefon auf das neue tibertragen. " N ki
= i the Google Play store and instll the app. You can s sca the QR code below to Dimens e 5001z 35508 o o e s bl e bishrgen Teleon um ey it V7, PO besogeres Arcroid Tefon Alckemperametet [oFem o 2D L SR
o—fo —o ® install it If your previous phone was an OPPO phone, you don't need to install this app. imension OXT3. e 1800MHz 30.5dBm P —0 Sie konnen auch den untenstehenden QR-Codé scannen, um die App zu installieren. Wenn es Abmessungen 160,6x73,2x7,81(mm) 1800MHz 30,5dBm
o—] Then run Clone Phone on both phones and follow the on-screen instructions. DC 7.74V 2200mAh/17.02Wh(Min) 1900MHz 30.5dBm o] [ ) SI_CT\beI \hren}‘plshengin Tele_fog um e‘ln Telel'f‘on vonfObPl_’é) handle;t, brauchen Sdlef (:IGSE Ap) % 1900MHz 30,5dBm
EATE nicht zu installieren. Fihren Sie dann Clone Phone auf beiden Telefonen aus und folgen Sie den DC 7,74V 2200mAh/17,02Wh(Min) Bands 1/2/4 24,5dBm
Battery DC 7.74V 2250mAh/17.41Wh(Typ) Bands 1/2/4 24.5dBm Anweisungen auf dem Bildschirm. X WCDMA
0{1 (Rechargeable (Equaling to WCDMA Bands 5/6/8/19 24.8dBm Batterie DC 7,74V 2250mAh/17,41Wh(Typ) Bands 5/6/8/19 24,8dBm
e R Lithium-ion Battery) DC 3.87V 4400mAh/17.02Wh(Min) Bands 1/3/4/66 24.5d6m Hﬂ‘ I-o (L‘Q/:'d;rjuga:?:l:in) {)Gcleslcgw 4400mA/17,02Wh(Min) e Tiadn
https://i.clonephone.coloros.com/download DC 3.87V 4500mAh/17.41Wh(Typ)) Bands 5/8/12/17/18/19/20/26 24.8dBm EIRGEE Tthium-lonen-Akku, 6 / LTE FDD Bands 5/8/12/17/18/19/20/26 24,8dBm
) ; - m - P LTEFDD Al DC 3,87V 4500mAh/17,41Wh(Typ))
2.If your previous phone was an iPhone, run "Clone Phone" on your new phone, and Band 28 24.3dBm https://i.clonephone.coloros.com/download 2 G YP) Band 28 24,3dBm
follow the onscreen instructions to migrate your data from your iCloud account. 64Megapixels+8Megapixels Bands 2/7 24dBm 2 \;Vlﬁnn essich b.?“ :h;em bisher(i’gferlx TEIES(,O"d“m:i" iPhone ha"dflé' ﬁihBr_elg Sihevnc\one Fl’ﬁone“ 64 Megapixel + 8 Megapixel Bands 2/7 24dBm
N auf Ihrem neuen Telefon aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um lhre
Accessories and Software Information Camera +2Megapixels Rear LTE TDD Bands 38/39/40/41 24.5dBm Daten von lhrem iCloud-Konto zu migrieren. Kamera +2 Megapixel Riickseite LTE TDD Bands 38/39/40/41 24,5dBm
0 © You are provided with the following standard accessories: 32Megapixels Front n5/n8/n20 25dBm o—| Zubehér und Softwareinformationen: 32 Megapixel Vorderseite n5/n8/n20 25dBm
o——— o ® ® 1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, Operating temperature 0°C35°C n28 24.5dBm Sie erhalten folgendes Standardzubehér: - — r/128 Z4,5:Bm
1 SIM Ejector Tool. = 1Telefon, 1 Ladegerit, 1 SIM ;1 USB-D: 1 Sic i itung, . 5GN n1/n3/n38/n40/n41/n66 24,7dBm
Jector Tool o 5GNR n1/n3/n38/n40/n41/n66 24.7dBm ° ® ® ® 1 Kﬁ,ez:,:]e,ng_egera Arbeitstemperatur 0°C-35°C
© Receiver @ Earphone Jack @ Rear Camera The product software version is: ColorOS V12 RCM SAR | 0-855W/kg(Head) n7/n77 24.2dBm @ Empfanger ° . . ® Ric Software- Version: Color0S V12 n7/n77 24,2dBm
@ Front Camera @ subMIC ® Uss For the most recent information about accessories and software, please see the DoC 1.249W/kg(Body) n78 25.2dBm @ Vorderseitenkamera @ SubMIC Loch ® USB-Steckplatz Aktuelle Informationen ber Zubehor und Software finden Sie in der Konformitatserklarung K £ n78 25,2dBm
O ey O Trodmiy &t o seneer o (Deciration of Conformity) st voppo.com/en/certficaton- 0.855W/kg(Head) Biuetooth 2.4-24835GHz T6dBm(EIRP) © SitiHartenhatier © Neherungs- und Lichtsensor  ® NFC (DoC) unter www.oppo.com/en/certification. CEsaR | 0825W/ o (Kopf) Bluetooth 2,4-2,4835GHz 16dBm(EIRP)
© Volume Key @ PowerkKey & ScreenLockKey @ Flash ™ CE/UKSAR | " = - © Lautstirketaste @ Einschalttaste/ @ bz W 1,134W/kg (Korper) 24G WiFi 2,4-2,4835GHz T9dBm(EIRP)
@ Screen Fingerpri ® Spenk ® Main MIC ) ) SAR Values 1.134W/kg(Body) 2.4G WirFi 24-24835GHz 19dBm(EIRP) Einschalttaste A - ; 5
creen Fingerprint peaker lain The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, 5155250 20.5dBmEIRP) @ In-Display-Fingerabdrucksensor ingerabdruck-Scanner ® Main MIC Loch Das N-Zeichen ist in den Vereinigten Staaten und in anderen Léndern SAR-Werte W/ka (Koof 5,15-5,25GHz 20,5dBm(EIRP)
Inc.in the United States and in other countries. — . ® Lautsprecher eine Handelsmarke oder registrierte Handelsmarke der NFC Forum, Inc. 1,05W/kg (Kopf) -
1.05W/kg(Head) =
How to reboot the phone 9 SGWi 5.25-5.35GHz 17.5dBm(EIRP) s Sie das Telef FCCSAR | 0,68W/kg (Korper) SGWiF 5,25-5,35GHz 17,5dBm(EIRP)
Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until FCCSAR | 0.68W/kg(Body) 547-5.725GHz 17.5dBm(EIRP) ° start.en. le cas Telefon neu . . I . 1,02W/kg (Hotspot) 547-5,725GHz 17,5dBm(EIRP)
the OPPO boot animation is displayed to reboot the phone. Regulatory 1.02W/kg(Hotspot) 5.725-5.85GHz 13.5dBm(EIRP) Halten Sie die Einschalttaste und die Taste zur Erhdhung der Lautstrke gleichzeitig Rechtliches i . 5,725-5,85GHz 13,5dBm(EIRP)
Steps to search Regulatory : Go to Settings - About device - Regulatory ' - - gedriickt, bis die OPPO-Start-Animation zum Neustarten des Telefons angezeigt wird. Die rechtlichen Informationen finden Sie unter: Einstellungen - Uber das Gerét - Rechtliches Hinweis: Die oben genannten SAR-Werte sind die hochsten fiir dieses Gerat NFC 13.56MHz 22dBpA/m @10m
Note: The SAR values above are the highest values reported for this device. NFC 13.56MHz 42dBuA/m @10m gemeldeten Werte. - H
OPPO Mobile vous souhaite la bienvenue Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone vers un nouveau Parameétres de fonctionnement Spécifications concernant les ondes radio OPPO Mobile ti da il benvenuto Come trasferire dati da un vecchio smartphone ad uno smartphone OPPO Parametri prestazioni Specifiche onde radio
Ce guide vous montre comment utiliser le téléphone et décrit ses fonctions Vous pouvez utiliser OPPO "Clone Phone" afin de transférer facilement photos, vidéos, Radi Z - n Questa guida illustra I'utilizzo del t rtphone OPPO e | funzioni La funzione Clona Telefono di OPPO pud it trasferire facil te fot n -
¢ ) r | ) tdéc X s Phor n tf N adio Fréguence Puissance de sortie max. uesta guida illustra I'utilizzo del tuo smartphone ele sue funzioni a funzione Clona Telefono di puo essere usata per trasferire facilmente foto, Radio Frequenza Potenza uscita max
hq?rp‘;grtranr:‘?;.n\lso::rTgrézéﬁgaleement visiter le site officiel d'OPPO pour obtenir plus :;uj\g::,‘céﬁen;c‘;rs‘,emessagem applications, etc. depuis votre ancien téléphone vers votre Modéle CPH2371 SS%MHZ S5 principall. In alternativa, & possibile visitare il sito ufficiale di OPPO per avere videq, musica, contatti, app, ecc. dal vecchio al nuovo Febfonq Modello CPH2371 85q0MHZ 33506m
. 1. Si votre appareil précédent était un téléphone Android autre que OPPO, cherchez Taille de Iécran principal 16,33cm(6,43 pouces) 900MH 33508 maggiori informazioni sul telefono. 1. Se il tuo telefono precedente era un telefono Android non OPPO, cerca "Clona _ Parametri Schermo 16,33cm(6,43 pollici) 900MHz 33,5dBm
I'application « OPPO Clone Phone » dans Google Play et installez-la. Vous pouvez aussi lire le princip: 4 il GSM z EL ° ° telefono OPPO" in Google Play Store e installa 'app. Puoi inoltre eseguire la scansione - . GSM -
00— —0 code QR ci-dessous pour linstaller. Si votre appareil précédent était un téléphone OPPO, Dimensions 160,6x73,2x7,81(mm) 1800MHz 30,5dBm T\ io del codice QR di seguito per installarlo. Se il tuo tglef_ono prgcedente era un telefono Dimensioni 160,6x73,2x7,81(mm) 1800MHz 30,5dBm
o—fr —0 vous n'avez pas besoin d'installer cette application. Ensuite, exécutez Clone Phone sur les . bt} 1900MHz 30,5dBm 0 ® OPPO, non & necessario installare questa app. Quindi esegui Clona telefono su 1900MHz 30,5dBm
o—| @ deux appareils et suivez les instructions qui s'affichent a I'écran. X o— entrambi i telefoni e segui le istruzioni visualizzate. DC 7,74V 2200mAh/17.02Wh(Mi Bande 1/2/4 54,58
oun DC 7,74V 2200mAh/17,02Wh(Min) WCDMA Bands 1/2/4 24,5dBm , mAh/17,f (Min) WCDMA ande ,5dBm
Batterie DC 7,74V 2250mAh/17,41Wh(Typ) Bands 5/6/8/19 24,8dBm Batteria DC 7,74V 2250mAh/17,41Wh(Typ) Bande 5/6/8/19 24,8dBm
9{1 (Batterie lithium-ion (Egal a Bands 1/3/4/66 24,5dBm 0{1 o (Batteria ricaricabile (Ugualea Bande 1/3/4/66 24,5dBm
—o [oF ] rechargeable) DC 3,87V 4400mAh/17,02Wh(Min) Bands 5/8/12/17/18/19/20/26 24,8dBm ) = = agli ioni di litio) DC 3,87V 4400mAh/17,02Wh(Min) Bande 5/8/12/17/18/19/20/26 24,8dBm
https://i.clonephone.coloros.com/download DC 3,87V 4500mAh/17,41Wh(Typ)) LTE FDD Band 28 24,3dBm . hnpsd/u,clonepho,we.coloros.com/download DC 3,87V 4500mAh/17,41Wh(Typ)) LTEFDD Banda 28 24,3dBm
2.Si votre appareil précédent était un iPhone, exécutez « Clone Phone » sur votre nouveau Bands 2/7 >4dBm 2. Se il tuo telefono precedente era un iPhone, esegui "Clona telefono” sul tuo nuovo Bande 2/7 24dBm
téléphone et suivez les instructions qui s'affichent & I'écran pour migrer vos données depuis -mégapixels+8-méqgapixel telefono e segui le istruzioni su schermo per migrare i tuoi dati dal tuo account iCloud. Fotocamera posteriore da 64 r |
votre compte iCloud. : 64-mégapixels+8-mégapixels LTETDD Bands 38/39/40/41 24,5dBm P L i @ sof ap ; LTETDD Bande 38/39/40/41 24,5dBm
o ¢ ) . Appareil photo +2-mégapixels Arriére e a0 T Informazioni su accessori e software Camera + 8 megapixel + 2 megapixel 5/n8/n20 25dBm
Informations sur les accessoires et le logiciel 32-mégapixels avant | Vengono forniti i seguenti accessori standard: fotocamera anteriore da 32 megapixel
0—f—= Les accessoires standards suivants vous sont fournis: 9 n28 24,5dBm e © 1 telefono, 1 caricabatterie, 1 cavo USB, 1 strumento di estrazione SIM, n28 24,5dBm
oﬁ*@ ® ® : 'éefjl;pehroar';?&; Chargeur, 1 Outil d'éjection SIM, 1 Cable de données USB, 1 Guide de sécurité, Température de 0C35C 5GNR n1/n3/n38/n40/n41/n66 24,7dBm P AP ® ® 1 guida di sicurezza, 1 guida rapida. Temperatura di utilizzo o°C.35°C 5GNR N1/n3/n38/n40/n41/n66 24,7dBm
' fonctionnement i n7/n77 24,2dBm Versione software: ColorOS V12 n7/n77 24,2dBm
; Version logicielle: ColorOS V12 - @ Ricevitore @ Foro subMIC @ Fotocamera posteriore Per le informazioni piu recenti su accessori e software, consulta la Dichiarazione di
© Recepteur @ Prise Jack 35mm @ Appareils photo arriére Pour obtenir les informations les plus récentes sur les accessoires et e logiciel, DAS téte (0,855W/kg) n78 25,2dBm @ Fotocamera frontale @ sensore di ® Porta Uss conformita (DoC) all indirizzo www.oppo.com/en/certification. n78 25,2dBm
@ Appareil photo avant @ Micro secondaire ® PortUsB consultez la Déclaration de Conformité (DC) sur www.oppo.com/en/certification. CEsAR | DAst “’ 134W/kg) Bluetooth 2,4-2,4835GHz 16dBm(EIRP) @ Vassoio della carta SIM prossimita e luminosita @ NFC ™ Cesap | OB55W/kg (Testa) Bluetooth 2,4-2,4835GHz 16dBm(EIRP)
@ Trappe d'insersion SIM @ Capteurs d imitéet @ NFC ronc (1, {¢] = A . e -
O Touches volume deluminosis @ Flash " N-Mark est de NFC F Inc. déposé Etats-Unis et DAS membres (2,782W/kg) 2,46 WirFi 2,4-2,4835GHz 19dBm(EIRP) O Tastivolume ° I“‘“’gl‘ accenionee @ Flash N-Mark & un marchio o marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati 1,134W/kg (Corpo) 24G WirFi 2/4-2,4835GHz 19dBm(EIRP)
© Empreinte digitale @ Touche marche/arrét ® Micro principal “Mark est une marque de orum, Inc. deposee aux Ltats-Unis Valeurs DAS 5,15-5,25GHz 20,5dBm(EIRP) @ Improntadigitale sottoschermo (25t bloccoschermo. gy pyincipale Uniti e in altri paesi. Valori SAR 5,15-5,25GHz 20,5dBm(EIRP)
o el © Haut parleur princip dans d'autres pays. 1,05W/kg (Téte) - 5,25-5,35GHz 17,5dBm(EIRP) @ Jack Altoparlante ® Altoparlante 1,05W/kg (Testa) SG Wik 5,25-5,35GHz 17,5dBm(EIRP)
o ( . " 0,68W/kg (Corpo; - X
i » ) . FCCSAR | 0,68W/kg (Corps) 547-5,725GHz 17,5dBm(EIRP) Ie iavviare il telef Informazioni Legali FCCSAR g (Corpo) 547-5,725GHz 17,5dBm(EIRP)
C le téléph Réglementaire ; ome riavviare il telefono i h ; 1,02W/kg (Punto di accesso)
arrer le télép : o . . o R 1,02W/kg (Point chaud) 5,725-5,85GHz 13,5dBm(EIRP) T ti cont te i pulsanti di i di to del vol Passaggi per la ricerca delle normative : i 9 5,725-5,85GHz 13,5dBm(EIRP)
Maintenez les boutons de marche/arrét et de volume haut enfoncés simultanément Etapes a suivre pour rechercher la réglementation : Accédez a Parametres NFC MH A enere premuti contemporaneamente | pu'santl i accensione € ¢laumento detvolume vai su Impostazioni - Informazioni sul dispositivo - Regolamentazione o i i i i i pits alti per il dispositi NFC 13,56MH:; 42dBuA/m @10
jusqu'a ce que I'animation de démarrage OPPO s'affiche pour redémarrer le téléphone. - A propos de I'appareil - Réglementation Remarque : Les valeurs DAS sont les valeurs les plus élevées signalées pour cet appareil. 13,56MHz 42dBpA/m @10m fino a quando non si visualizza I'animazione OPPO per il riavvio del telefono. Nota: i valori SAR riportati sono i valori pit alti per il dispositivo. . iz pA/m @10m

Bienvenido a OPPO Mobile

Esta guia le mostrara el uso del teléfono ademas de sus funciones mas importantes.
También, puede visitar nuestra pagina web oficial de OPPO donde obtendra mayor
informacién sobre el mismo.
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@ Cémara frontal @ Micréfono secundario ® UsB-C

@ BandejadelatarjetaSIM @ Sensor de proximidady luz @ NFC

@ Botones de volumen @ Boton encendido/apagado @ Flash

@ Sensor de huella @ Altavoz ® Micréfono principal

®

Cémo forzar el reinicio del teléfono
Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol (+) hasta que aparezca la
animacion de inicio de OPPO para forzar el renicio del teléfono.

Cémo transferir contenido antiguo a su nuevo teléfono

Puede utilizar la funcion de OPPO “Clonar Teléfono” para transferir rapidamente sus

fotos, videos, musica, contactos y aplicaciones a su nuevo teléfono. Para ello, siga estos pasos:
1.Si su teléfono antiguo es un teléfono Android de otra marca, descargue la aplicacion

"OPPO Clone Phone" desde Play Store, o escanee el codigo QR a continuacion para descargarlo
einstalarlo.

EIRGETE
https://i.clonephone.coloros.com/download

2.Siel teléfono antiguo es un teléfono OPPO, no necesita instalar la aplicacion ya que esté
instalada por defecto, abra la aplicacién y siga las instrucciones en pantalla para continuar.
3. Si su teléfono antiguo es un iPhone, abra directamente "OPPO Clone Phone” en su
nuevoteléfono y siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesion en su cuenta de
iCloud y sincronizar los archivos. Recuerde que no todos los elementos pueden ser transferidos
desde dispositivos no Android.
Informacion de los accesorios y el software
El paquete comercial incluye:
1 Teléfono, 1 Cargador, 1 Cable USB-C, 1 Guia de seguridad, 1 Guia rapida,
1 Herramienta de extraccion de tarjeta SIM.
Versién de software: ColorOS V12
Para obtener la informacion mas reciente sobre accesorios y software, consulta la
Declaracion de conformidad (DoC) en www.oppo.com/en/certification.
™
N-Mark es una marca comercial o registrada de NFC Forum, Inc. en los
Estados Unidos de América y otros paises.

Regulacién
Pasos para buscar Regulacion, dirijase a: Ajustes - Informacion del dispositivo - Regulacion

Especificaciones técnicas

Especificaciones de ondas de radio

Producto CPH2371 Radio Frecuencia Potencia méx. de salida
850MHz 33,5dBm
Tamafio de la pantalla 16,33cm(6,43 Pulgadas) Gsm 900MHz 33,5dBm
Dimensiones 160,6x73,2x7,81(mm) 1800MHz 30,5dBm
1900MHz 30,5dBm
DC 7,74V 2200mAh/17,02Wh(Min) WCDMA Bands 1/2/4 24,5dBm
Bateria DC 7,74V 2250mAh/17,41Wh(Typ) Bands 5/6/8/19 24,8dBm
(Bateria de iones de (Igual a Bands 1/3/4/66 24,5dBm
litio recargable) DC 3,87V 4400mAh/17,02Wh(Min) LTEFDD Bands 5/8/12/17/18/19/20/26 24,8dBm
DC 3,87V 4500mAh/17,41Wh(Typ)) Band 28 24,3dBm
N N Bands 2/7 24dBm
. Triple cdmara trasera trasera de 64 Mpx TETOD Bands 38/39/40/41 24,5dBm
Camara + 8 Mpx + 2 Mpx.
. Jantera de 32 Mpx. n5/n8/n20 25dBm
Cémara de P n28 24,5dBm
Temperatura de 0°C-35°C 5GNR n1/n3/n38/n40/n41/n66 24,7dBm
funcionamiento n7/n77 24,2dBm
n78 25,2dBm
CESAR 0,855W/kg (Cabeza) Bluetooth 2,4-2,4835GHz 16dBm(EIRP)
1,134W/kg (Cuerpo) 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19dBm(EIRP)
Val SAR 5,15-5,25GHz 20,5dBm(EIRP)
1,05W/kg (Cabeza) - 5,25-5,35GHz 17,5dBm(EIRP)
FCCSAR | 0,68W/kg (Cuerpo) SGWHH 5,47-5,725GHz 17,5dBm(EIRP)
1,02W/kg (Hotspot) 5,725-5,85GHz 13,5dBm(EIRP)
Nota: Los valores de SAR anteriores son los mayores registrados para este disp NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

Bem-vindo a OPPO Mobile

Este guia ird mostrar-lhe como utilizar o telefone e as suas fun¢oes importantes.
Vocé também pode visitar o site oficial da OPPO para obter mais informagoes
sobre o telefone.
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@ Receptor © TRRS Jack3.5 @ Camara traseira
@ Camara Frontal @ Microfone secundario ® USB-C
© PortaSIM @ Sensor de proximidade e luz ® NFC
O Botéo de volume © Botao Liga/Desliga @ Flash

@ Sensor de impressao digital ® Altifante ® Microfone principal

Como Reiniciar o telefone
Pressione e mantenha apertado o botéo ligar/desligar e o botado Volume (+) a0 mesmo
tempo até que a animagao de inicializacdo OPPO seja exibida para reiniciar o telefone.

Como Transferir Contetido do Antigo Telemével para um Novo
Vocé pode usar a fungao OPPO “Clone Phone” para transferir rapidamente os seus fotos,
videos, musicas, contatos e aplicagdes para o seu novo telefone. Para fazer isso, execute
as seguintes etapas:
1.5e o seu telefone antigo é um telefone Android de marca diferente, faca o download da
aplicagao "OPPO Clone Phone" na Play Store, ou digitalize o cédigo QR abaixo para o
descarregar e instalar.

EFATE

[ 1
https://i.clonephone.coloros.com/download
2.5e o telefone antigo for um telefone OPPO, ndo é necessario instalar a aplicaéo, uma vez
que jé esta instalada por defeito, abra a aplicacao e siga as instrucdes no ecra para continuar.
3.5e o seu telefone antigo é um iPhone, abra "OPPO Clone Phone" directamente no seu novo
telefone e siga as instrugdes no ecra para iniciar sess@o na sua conta iCloud e sincronizar ficheiros.
Note que nem todos os artigos podem ser transferidos a partir de dispositivos nao androids.
Informagées sobre acessorios e software
O pacote comercial inclui:
1 Telefone, 1 Carregador, 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de seguranga, 1 Guia rapido,
1 Ferramenta ejectora SIM.
Versao do software: ColorOS V12
Para obter as ultimas informagdes sobre acessoérios e software, consulte a Declaracao de
Conformidade (DoC) em www.oppo.com/en/certification.
™
N-Mark é uma marca comercial ou marca registada da NFC Forum,
Inc. nos Estados Unidos da América e em outros paises.

Regulamento
Para encontrar o Regulamento v a: Defini¢oes - Informagées do dispositivo - Regulamento

Especificagoes Especificagdes das Ondas de Radio
Produto CPH2371 Radio freqiiéncia Poténcia de saida
850MHz 33,5dBm
Parametro do ecra principal | 16,33cm(6,43") &M 900MHz 33,5dBm
Dimensio 160,6x73,2x7,81(mm) 1800MHz 30,5dBm
1900MHz 30,5dBm
DC 7,74V 2200mAh/17,02Wh(Min) WCDMA Bandas 1/2/4 24,5dBm
Bateria DC 7,74V 2250mAh/17,41Wh(Typ) Bandas 5/6/8/19 24,8dBm
(Bateria recarregéavel (Igual a Bandas 1/3/4/66 24,5dBm
de ion-litio) DC 3,87V 4400mAh/17,02Wh(Min) LTE FDD Bandas 5/8/12/17/18/19/20/26 24,8dBm
DC 3,87V 4500mAh/17,41Wh(Typ)) Banda 28 24,3dBm
N N Bandas 2/7 24dBm
. 64 Megapixels + 8 Megapixels LTETDD Bandas 36/39/40/41 24,5dBm
Camara +2 MegaplersTraselro h5/n8/n20 25dBm
32 Megapixels Frente 28 22.5dBm
Temperatura de 0°C-35°C 5GNR Nn1/n3/n38/n40/n41/n66 24,7dBm
funcionamento n7/n77 24,2dBm
n78 25,2dBm
CESAR 0,855W/kg (Cabeca) Bluetooth 2,4-2,4835GHz 16dBm(EIRP)
1,134W/kg (Corpo) 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19dBm(EIRP)
Valores SAR 5,15-5,25GHz 20,5dBm(EIRP)
1,05W/kg (Cabega) - 5,25-5,35GHz 17,5dBm(EIRP)
FCCSAR | 0,68W/kg (Corpo) SGWeA 54757256tz 17,58Bm(ERP)
1,02W/kg (Ponto de acesso) 5,725-5,85GHz 13,5dBm(EIRP)
NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

Nota: Os valores SAR acima so os valores mais altos reportados para este di




